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COÛTS LIÉS À L’AMÉNAGEMENT DU TERRAIN


Le coût de la préparation du terrain est de 2 015 000 $


Le coût d'asphaltage est de 130 $/m²


Le coût de la peinture des lignes est de 160 $ du 100 mètres de piste.


Le système d'éclairage des pistes coûte 70 $ par lumière. Il est à noter que des lumières sont installées à tous les 20 mètres, de chaque côté de la piste, et ceci dès le début de chaque piste. La pose de pelouse coûte 250,56 $ du 100 m². Il y a de la pelouse partout autour des pistes.


La main d'œuvre coûte 250 000 $


La piste A mesure 1200 m sur 30 m et la piste B mesure 820 m sur 22 m. Le bâtiment de la tour de contrôle occupe un espace de 300 m².





	


	








Une ville construit un aérodrome pour assurer une meilleure qualité de transport des marchandises et des citoyens de la région. L’argent nécessaire à la réalisation de ce projet provient de trois sources différentes : la ville, les gouvernements et les entreprises privées. 


	-	La ville paiera la préparation du terrain. 


	-	Les gouvernements se sont engagés à payer le quart du coût total du projet.


	-	Les entreprises privées doivent payer le reste. 





Tu es stagiaire à la ville et on te demande de représenter les parts versées par les trois sources de financement du projet à l’aide d’un diagramme circulaire.


À ce sujet, voici ce dont tu dois tenir compte pour rédiger ce budget.


 











Bâtiment de la tour de contrôle
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PLAN DE L’AÉRODROME





COÛTS LIÉS À LA Construction du bâtiment de la tour de contrôle 


La structure du bâtiment coûte 56 760 $


Les quatre faces latérales sont en briques, vendues 35,50 $/m².


Le recouvrement de la toiture coûte 22,75 $/m²


La tour est entièrement en verre traité qui se vend au coût de 1 000 $ /m². Le toit est carré. Les quatre faces latérales sont isométriques et ont la forme de trapèzes isocèles.


Sur chacune des deux plus grandes faces latérales du bâtiment, on trouve une porte et six fenêtres qui ont toutes les mêmes mesures, soit chacune 4 m sur 3 m. Ces portes et fenêtres sont aussi en verre traité.
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Tu peux utiliser cet espace pour


Déterminer la tâche à accomplir et dégager les données utiles à ta démarche.


Vérifier si tu as besoin d’informations complémentaires et s’il y a des données manquantes.


Représenter la situation par, un dessin, un schéma, une équation. Identifier les concepts et processus qui te seraient utiles.


Te faire un plan de travail en nommant les étapes de ta démarche.








Avant de commencer, assure-toi d’avoir toutes les informations importantes qui te permettront de respecter chacune des contraintes de la situation.
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